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1. Wa'"ne informacje

¥ Z7"lcza komunikacyjne umo#liwiaj! stosowanie:
$ czytnikéw kodéw kreskowych,
$ drukarek paragonowych,
$ terminalu,
$ wag.
¥ Motliwe jest po"Iczenie kasy z komputerem.
¥ Kasa mot#te wsp6"pracowa% z szuflad! na pienildze.

¥ Kasa mo#e wspd"pracowa% z zewn&trznym programem sprzeda#owo-magazynowym.

1.1. Zawarto#$ opakowania

Po rozpakowaniu nale#y sprawdzi% zawarto'% opakowania. W przypadku jakichkolwiek
nieprawid"owo'ci nale#y skontaktowa% si& ze sprzedawc!.

W opakowaniu znajduj! si&:

¥ kasa fiskalna Posnet Bingo Max2,
¥ zasilacz,

¥ instrukcja obs"ugi Quick Start,

¥ ksil#ka serwisowa,

¥ karta gwarancyjna.

1.2. W!%czanie / wy!%czanie kasy

¥ W"Iczanie kasy nast&puje po naci'ni&ciu klawisza C.

¥ Aby wy"lczy% kas&, nale#y nacisn!% i przytrzyma% klawiszC przez oko"o 3 sekundy.

1.3. Papier termiczny

¥ Zaleca si& u#ywanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez firm& Posnet.

¥ Papier nieodpowiadajlcy warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania tre'ci wydrukéw
przez okres 5 lat.

¥ U#ywanie innego papieru ni# oryginalny mo#e doprowadzi% do uszkodzenia
@ g"owicy mechanizmu drukujlcego i znacznie zmniejszy% jako'% wydrukdw.

¥ Korzystanie z papieru niespe'niajlcego wymaga( okre'lonych przez
producenta powoduje utrat& gwaranciji.
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1.4. Wymiana papieru

¥ Papier nale#ty wymienia% w momencie pojawienia si& zabarwionej kraw&dzi.

Wi&cej informacii na ten temat znajduje si& w rozdziale Wk"adanie / wymiana papieru O.

Niebezpiecze!stwo poparzenia!

@ G"owica mechanizmu drukujlcego i jej okolice podczas drukowania mog! szybko
nagrza% si& do wysokiej temperatury. Nie nale#y dotyka% g"owicy drukujlcej i jej

bezpo'rednich okolic!

Niebezpiecze!stwo zranienia!

@ Okolice mechanizmu drukujlcego zawieraj! ostre, metalowe kraw&dzie. Aby unikn!%
zranienia, zalecana jest ostro#n0'% podczas czynno'ci wymiany papieru oraz
obrywania wydrukowanego paragonu.

1.5. Czyszczenie glowicy drukuj%cej

Je#teli powierzchnia g'"owicy drukujlcej jest zabrudzona, nale#y j! wyczy'ci%, by nie unikn!% do
uszkodzenia g"owicy.

. Nie nale#y czy'ci% g"owicy bezpo'rednio po intensywnym wydruku, z uwagi na ryzyko
. poparzenial

Czyszczenie przebiega wed"ug nast&puj!cej procedury:

1. Wy"lczy% zasilanie urz!dzenia.
2. Otworzy% pokryw& komory papieru.
3. Usun!% wst&g& papieru.

4. Delikatnie oczy'ci% g"owic& termiczn! przy u#yciu bawe"nianego wacika nas!czonego alkoholem
etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek).

$ Do czyszczenia nie u#ywa% innych p"ynow, zw"aszcza rozpuszczalnikéw
oraz twardych, szorstkich lub ostrych narz&dzi z uwagi na ryzyko

@ uszkodzenia mechanizmu drukuj!cego.

$ W zale#no'ci od intensywno'ci u#ytkowania zaleca si& okresowe
dprzedmuchiwanieO mechanizmu w celu usuni&cia py"kow i kurzu.
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Rys. 1. Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukuj'cego. Rysunek jest pogl“"dowy - wygl'd
mechanizmu drukuj'cego mo#e by$ ré#ny w zale#no%ci od zastosowanego mechanizmu.

$ Po ca"kowitym wyschni&ciu g"owicy za"o#y% wst&g& papieru i zamkn!% pokrywé&.

Producent nie ponosi odpowiedzialno'ci za uszkodzenia mechanizmu drukuj'cego
. powsta"e w wyniku nieumiej&tnego czyszczenia g"owicy drukujlcej. W przypadku
wlitpliwo'ci nale#y skontaktowa% si& z serwisem producenta.

1.6. Has!o kierownika
¥ Dost&p do menu kierownika (m.in. konfiguracja, wprowadzanie i kasowanie danych) jest mo#liwy
jedynie po podaniu has"a.
¥ Po ustawieniu has"a zaleca si& zapisanie go i przechowywanie w bezpiecznym miejscu.
¥ Domy#lnie ustawione jest has!o: 1234

¥ Dost&p do menu kierownika w przypadku utraty has"a wymaga kontaktu z serwisem.

1.7. Naprawa kasy
¥ Nie nale#y wykonywa% samodzielnie napraw kasy. Powinny one by% zlecone serwisowi
autoryzowanemu przez Posnet.
¥ Pracownik serwisu musi posiada% wystawion! na jego nazwisko, wa#n! legitymacj&.

¥ Osobom niepowo"anym nie wolno, pod gro)b! wutraty gwarancji, narusza% plomby
zabezpieczaj!cej kas&.

Firma Posnet nie ponosi odpowiedzialno'ci za uszkodzenia kasy spowodowane

¥ niew"a'ciwym zasilaniem,

¥ umieszczeniem w warunkach nara#ajlcych j! na oddzia"ywanie silnych pél
elektrostatycznych,

¥w silnym polu elektromagnetycznym lub w pobli#u  substancji
promieniotworczych

oraz za ewentualne roszczenia karnoskarbowe ze strony Skarbu Pa(stwa wobec
podatnika-u#ytkownika  kasy, wynikajlce z niew"a'ciwej eksploatacji i




1.8. Ksil#ka serwisowa FDS"E T

nieprzestrzegania wymaga( podanych w niniejszej instrukciji.

1.8. Ksi%"ka serwisowa

¥ Jest to wa#ny dokument, w formie ksil#eczki A5, do"!czany do ka#dego urz!dzenia fiskalnego.

¥ W ksil#ce tej odnotowuje si& najwa#niejsze informacje dotycz!ce dzia"ania i ewentualnych
napraw kasy (przegl'dy techniczne, zmiany stawek VAT itd.).

¥ Ksil#ka serwisowa powinna by% zawsze dost&pna na wezwanie urz&dnika prowadz!cego
kontrol& skarbow!.

1.9. Zerowanie RAM

¥ Zerowanie RAM mo#e by% skutkiem b"&dnego dzia"ania urz!dzenia. Powoduje to utrat& danych
zawartych w jego pami&ci.

¥ Je#teli pojawi” si& wydruk zatytu"owany ZEROWANIE RAM, nale#y wezwa% serwis.

1.10. Kod autoryzacji

¥ Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

¥ Je#teli nie zostanie on wprowadzony, kasa zablokuje si& po 30 dniach od rozpoczé&cia pracy (od
momentu pierwszego zaprogramowania nag"éwka w kasie).

¥ Je#teli nie zosta" podany bezterminowy kod autoryzacyjny, bezpo'rednio po w"!czeniu urz!dzenia
wy'wietlana jest informacja o liczbie dni pracy do momentu zablokowania.

$ Kod autoryzacji nale#ty uzyska% od sprzedawcy urz!dzenia.

Q $ Wprowadzenie kodu mo#e by% wymagane po niektorych naprawach
wykonywanych przez serwis.

f W przypadku braku lub zagubienia kodu autoryzacyjnego, nale#y skontaktowa%
si& ze sprzedawc! kasy.

1.11. Zasilanie

¥ Kasa Posnet Bingo Max2 wyposa#ona jest w wewn&trzny akumulator.

¥ W pe"ni na"adowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysi&cy linii (bez pod"lczenia
zewn&trznego zasilania).

Ca"kowite od"lczenie zewn&trznego zasilania nast&puje po wyj&ciu wtyku zasilacza z
O gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdowa% si& w pobli#u kasy, w "atwo
dost&pnym miejscu.



1.12. Informacje zwilzane z
POsS; nEr ochron! 'rodowiska

Pod gro)b! utraty gwarancji nale#y stosowa% wy"!Icznie zasilacz zewn&trzny do"!czony

@ w zestawie z kas!. Korzystanie z innych zasilaczy mo#e spowodowa% uszkodzenie
kasy.

Nie wolno od"lcza% zasilania w trakcie drukowania paragonow.

instalacji elektrycznej z aktualnymi badaniami technicznymi i zabezpieczonej

@ Nale#y upewni% si&, #e zasilacz zewn&trzny urz!dzenia pod"!czony jest do sprawnej
wy"lcznikiem nadmiarowo-prldowym.

1.12. Informacje zwi%zane z ochron% #rodowiska

Dotyczy krajéw Unii Europejskiej i pozostalych krajéw europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpaddw.

Zgodnie z tre'cil rozdzia"u 2 Obowilzki wprowadzajlcego sprz&t art.14 ustawy z 11.09.2015 r. o
zu#ytym sprz&cie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz. 1688, nale#y post&powa% w sposob
opisany poni#ej.

Pozbywanie si& zu"ytych baterii i akumulatorow.

Ten produkt mo#e zawiera% baterie lub akumulatory. W takim przypadku symbol umieszczony na
bateriach lub akumulatorach oznacza, #e nie nale#y ich wyrzuca% razem z innymi odpadami z
gospodarstwa domowego. Zamiast tego nale#y przekaza% je do odpowiedniego punktu zbierania
odpadow w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawieraj! rt&ci, kadmu ani o"owiu w ilo'ciach
wy#szych ni# okre'lone w dyrektywie 2006/66/EC oraz dyrektywie zmieniajlcej 2013/56/UE dotycz!cej
baterii i akumulatorow.

Pozbywanie si& starego sprz&tu elektrycznego i elektronicznego.

Ten symbol oznacza, #e niniejszy produkt nie mo#e by% traktowany jak zwyk"y odpad z gospodarstwa
domowego. Zamiast tego nale#y go przekaza% do odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu
ponownego u#ycia cz&'ci elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne u#ycie materia"ow pozwala
0szcz&dzi% zasoby naturalne.

Pozbywajlc si& tego produktu i baterii lub akumulatora we w"a'ciwy sposGb, mo#na zapobiec
potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mog“"oby mie% nieprawid"owe przetwarzanie takich
odpadow dla 'rodowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegd"owe informacje na temat utylizacji bateri,
akumulatora lub produktu mo#na uzyska% kontaktujlc si& z odpowiednim organem w"adz, s"u#bami



2. Szybki start PDS"E

zajmujlcymi si& utylizacj! odpadéw lub sklepem, w ktérym zosta" zakupiony produkt.

¥ Kasa fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysoko'ciach do 2000 m n.p.m.

¥ Kasa fiskalna powinna by% ustawiona na stabilnej i sztywnej powierzchni.

¥ Kasa fiskalna nale#y do kategorii sprz&tu komercyjnego lub przemys"owego,
ktory powinien by% zainstalowany w miejscach, gdzie zwykle przebywaj! tylko
osoby doros'e.

2. Szybki start

|. Przygotowanie kasy

1. Nale#y pod"!czy% kas& do "adowarki.

2. W"o#y% rolk& papieru termicznego.

3. Pod"lczy% peryferia (o ile s! w zestawie).
a. Skaner kodéw kreskowych,
b. Wag& zintegrowan!,

4. Zalogowa% si& jako kierownik.

5. Zdefiniowa% wszystkich kasjerow, ktérzy b&d! korzysta% z kasy.

6. Zdefiniowa% nag"6éwek wydruku.

7. Zdefiniowa% stawki VAT.

8. Zdefiniowa% grupy towarowe.

9. Zdefiniowa% towary.

Przed rozpocz&ciem sprzeda#y kasa musi zosta% zafiskalizowana w
serwisie autoryzowanym przez Posnet.

Kasa musi mie% zapewniony dost&p do internetu celem przesy"ania
wymaganych informacji na serwery MF.

Il. Sprzeda#
1. Nale#y zalogowa% si&.

* Je'li zalogowany u#ytkownik ma uprawnienia sprzedawcy kasa jest gotowa do
rozpoczé&cia sprzeda#ty.

* Je'li zalogowany u#ytkownik ma uprawnienia kierownika nale#y wybra% z menu
pozycj& 1 Sprzedawca

2. Dodawanie towaréw do transakcji i obs"uga transakcji jest opisana w rozdziale = Sprzeda#.



PDS"ET 3. Budowa kasy

3. Budowa kasy

3.1. G!Oéwne elementy kasy

Przycisk otwierania
komory papieru

Pokrywa
Klawiatura komory papieru
Wyswietlacz
operatora

Wyswietlacz
klienta

Rys. 2. Elementy kasy

3.1.1. Z!%cza kasy

¥ Z"lcza umiejscowione s! po spodniej stronie urzldzenia.



3.2. Wy'wietlacz operatora PDS"E T

Ztacze zasilania

Ethernet

Ztacze DRW
(interfejs szuflady)

COM2

Ztacze USB

Rys. 3. Z&"cza na spodniej stronie

3.2. Wy#wietlacz operatora
¥ Kasa Posnet Bingo Max2 jest wyposa#ona w graficzny wy'wietlacz operatora o rozdzielczo'ci
240x64.

¥ Optymalne dopasowanie wy'wietlacza operatora do o'wietlenia panujlcego w miejscu pracy
kasy mo#na uzyska% przez ustawienie nast&puj!cych parametrow:

$ kontrastu,
$ czasu zaniku pod'wietlenia,

$ pod'wietlenia,



FDS"ET 3.2. Wy'wietlacz operatora

$ jasno'ci pod'wietlenia,

$ wygl'du.

¥ Szczegd"y dotycz!ce konfiguraciji wy'wietlacza opisane s! w rozdziale  Wy'wietlacze .

W gornej linii wy'wietlany jest pasek stanu, a na nim: aktualna pozycja menu, ikony informacyjne
ro#nych funkcji (opis znajduje si& poni#ej), ustawiony czas.

Pozycja menu Ikony informacyjne Czas

MoKWY Paragon Sle B dlalE) 19 LIp. 12114

Howy paragon
Rys. 4. Ekran bez wagi

Pozycja menu Ikony informacyjne Czas

MoKy paragon Sl e e e 19 Lip. 12114

8.88815 |Mowy paragon

Wskazania wagi

Rys. 5. Ekran przy pod&"czonej wadze

IKONA

OPIS

Praca z akumulatora.

A

Praca z zasilacza zewn&trznego.

Przedstawia pobieranie aktualizacji z serwera.
¥ W przypadku pobierania r&cznego wy'wietlana jest z chwil! potwierdzenia klawisza
RAZEMznika po zako(czeniu pobierania.

¥ W przypadku aktualizacji ustawionej automatycznie wed"ug harmonogramu pojawi si&
tylko w chwili faktycznego pobierania

Przedstawia brak po"!czenia z repozytorium.
Wy'wietlana jest w chwili, gdy kasa nie uzyska po"!czenia z repozytorium wed"ug
harmonogramu, ga'nie dopiero gdy kasa po"!czy si& z repozytorium i przeka#e dane.

I AC;

Wy'wietlana jest, je'li w tym samym czasie nast!pi pobieranie aktualizacji i brak po"!czenia z
repozytorium.




3.2. Wy'wietlacz operatora FDS"ET

IKONA |OPIS

Przedstawia po"lczenie Bluetooth.

¥ Jest wy'wietlana, gdy po"!czenie jest aktywne i dzia"a poprawnie.

¥ Miga, gdy po"lczenie jest aktywne ale wyst!pi" b"ld.

Przedstawia po"lczenie WIFI.

.'=|.|"i"l ¥ Jest wy'wietlana, gdy po"!czenie jest aktywne i dzia"a poprawnie.

Przedstawia po"lczenie Ethernet.

ﬁ ¥ Jest wy'wietlana, gdy po"!czenie jest aktywne i dzia"a poprawnie.

¥ Miga, gdy po"lczenie jest nieaktywne ale wyst!pi" b"!d.

Przedstawia stan po"!czenia GPRS.

[ ___|
4-— ¥ Jest wy'wietlana, gdy po"!czenie jest w"lczone i dzia"a poprawnie.

¥ Miga, gdy po"lczenie jest w"lczone, ale wyst!pi" b"!d.

Przedstawia USB.

¥ Jest wy'wietlana, gdy jest aktywna karta sieciowa USB lub jest pod"!czone urz!dzenie
USB, ale nie jest skonfigurowane. Jest wygaszana po poprawnym skonfigurowaniu

l'E. urz!dzenia.

¥ Jest wy'wietlana przez oko"o 3 sekundy po pod"lczeniu skonfigurowanego urz!dzenia
USB.

¥ Miga przy wyst!pieniu b"&du.

I Przedstawia przypomnienia.

¥ Jest wy'wietlana, gdy s! nieodczytane zaleg"e przypomnienia.

51 S1 - jest wy'wietlana, gdy zostanie raz wci'ni&ty klawisz ~ Shift .

EE S2 - jest wy'wietlana, gdy klawisz Shift zostanie wci'ni&ty 2 razy.

¥ W celu uzyskania szczegd"owych informacji na temat stanu wy#ej wymienionych funkcji, nale#y
wcisn!% klawisze Shift + 4. Zostanie wy'wietlona lista funkcji oraz ich aktualny status.

Fazek statusdu 7 Lip. 0916

| <zF Zasilanie  Podkaczone I
= WiFi Hieaktyunel
01 Bluetooth Hieaktyuny
=z Ethernet Pobieranie adresu IP I




POSNET

3.3. Wy'wietlacz klienta

IKONA

MO'LIWE STATUSY

%

X% procentowy poziom na'"adowania akumulatora przy od"!czonym zasilaniu
zewn&trznym.

(adowanie - podczas "adowania akumulatora.

Naladowany - akumulator jest na"adowany i jest pod"!czone zasilanie zewn&trzne.
B!%d - wyst&puje b"!d akumulatora.

Po!%czono - po"!czenie WiFi jest w"lczone i dzia"a poprawnie.
- podczas pobierania adresu IP.
- po"Iczenie WiFi jest wy"lczone.

Pobieranie adresu IP
Nieaktywne
B!%d- wyst&puje b"!d po"lczenia.

Brak modu!u

Aktywny
Pol%czono - gdy po“lczenie Bluetooth jest nawilzane i dzia"a poprawnie.

- je'li kasa nie jest wyposa#ona w z"lcze POSNET Multiport.
- gdy po"lczenie Bluetooth jest w"lczone.

Nieaktywny
B!%d- gdy wyst&puje b"!d po"lczenia Bluetooth.

- gdy po"lczenie Bluetooth jest wy"lczone;

- po"lczenie Ethernet jest aktywne i dzia"a poprawnie.
Pobieranie IP - podczas pobierania adresu IP.

Nieaktywne - po"lczenie Ethernet jest nieaktywne.

B!%d- wyst&puje b"!d po"lczenia.

Aktywny

Aktywny - po"lczenie GPRS jest w"lczone i dzia"a poprawnie.
Nieaktywny

B!%d - wyst&puje b"!d po"lczenia.

- po"lczenie GPRS jest wy"lczone.

L

Pol%czono - jet#eli jest aktywna karta sieciowa USB;

Nowe urz%dzenie - jest pod"!czone nieskonfigurowane urz!dzenie;
Zdefiniowane
Brak urz%dze)

- urz!dzenie dzia"a poprawnie;
- #adne urz!dzenie nie jest pod"lczone.

)

Zaleglych X -zaleg"e przypomnienia, ktére nie zosta"y odczytane;
Brak - nie ma #adnych zaleg"ych przypomnie(.

¥ Aby uzyska% szczegé'ow! informacj& o statusie, nale#y wybra% odpowiedni! pozycj& z listy

ut#tywajlc klawiszy 4 iV, a nast&pnie zatwierdzi% klawiszem Razem

Opis konfiguracji w/w funkcji znajduje si& w dalszej cz&#ci instrukciji.

3.3. Wy#wietlacz klienta

¥ Kasa

Posnet Bingo Max2 jest wyposa#ona w wy'wietlacz graficzny o rozdzielczo'ci 240x64

przeznaczony dla klienta.

¥ W trybie sprzeda#y wy'wietlana jest na nim nazwa towaru oraz informacje na temat wp"at

poszczegdlnymi formami p"atno'ci i kwota ewentualnej reszty.

¥ W dolnej linii zawsze wy'wietlana jest suma do zap"aty.

¥ Jetteli

jest pod"lczona i skonfigurowana waga zintegrowana (opis konfiguracji znajduje si& w




3.4. Mechanizm drukujlcy FDS"ET

rozdziale Wagi), w gornej cz&'ci wy'wietlacza widoczny jest jej odczyt.

i

CHLEB
SUMA PLN

Rys. 7. Wy%wietlacz klienta bez pod&"czonej wagi

Kasa umo#liwia réwnie# wy'wietlanie tekstéw reklamowych i komunikatdw - opis znajduje si& w
rozdziale Teksty reklamowe .

Podobnie jak w przypadku wy'wietlacza operatora, mo#liwe jest ustawienie podstawowych parametréw
pracy. Szczeg0'"y dotycz!ce konfiguracji wy'wietlacza opisane s! w rozdziale = Wy'wietlacze .

3.4. Mechanizm drukuj%cy

¥ Kasa Posnet Bingo Max2 posiada 1 mechanizm drukujlcy, dostosowany do papieru o szeroko'ci
57 mm i d"ugo'ci maksymalnie 60 m.

3.4.1. Ustawianie jako#ci wydruku
¥ W kasie Posnet Bingo Max2 mo#na ustawi% moc grzewcz! linijek termicznych mechanizmow,
ktéra wp"ywa bezpo'rednio na jako'% wydruku.

¥ Funkcja ta umo#liwia odpowiedni dobér tego parametru, w zale#no'ci od czu"o'ci stosowanego
papieru.

¥ Nale#y jednak pami&ta%, #e stosowanie papieru innego ni# oryginalny mo#e spowodowa% szybsze
Zu#ycie mechanizmu i by% powodem utraty gwarancji.

Szczeg0"y dotycz!ce konfiguracji jako'ci wydruku opisane s! w rozdziale Jako'% wydruku.

3.5. Wkladanie / wymiana papieru
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Rys. 8. Wk&adanie papieru

1. Nale#y nacisn!% przycisk otwierania komory papieru.
2. Otworzy% pokrywé& komory papieru
3. Nast&pnie umie'ci% rolk& papieru w komorze.

4. Wysun!% kilka centymetréw papieru.

Rolki papierowe nale#y wk"ada% do kasy w taki sposéb, aby odwini&ty kawa'"ek
— wychodzi" spod rolki.

5. Zamkn!% pokrywé& tak, by wysuni&ty kawa'"ek papieru wystawa" przez szczelin&.

3.6. Klawiatura

¥ Budowa kasy Bingo Max2 umo#liwia za"o#enie silikonowej os"ony chronilcej klawiatur& przed

wilgoci! lub zanieczyszczeniami.

¥ Kasa wyposa#ona jest w ramk& maskujlc! mocowanie i klejenie nak"adki, tak aby os"ona

wygllda"a estetycznie.

¥ Silikonow! os"on& nale#y zamocowa% pod ramk! klawiatury, ktor! nale#y delikatnie zdj!%,
podwa#ajlc jl.

¥ Po naklejeniu silikonowej 0s"ony nale#y ponownie delikatnie zatrzasn!% ramk&.

¥ Jedna z wersji kasy wyposa#ona jest w gumow! pod'wietlan! klawiatur&.

¥ Szczegd'y dotycz!ce konfiguracji parametrow klawiatury opisane s! w rozdziale Klawiatura .



3.6. Klawiatura FDS"ET

3.6.1. Schemat uk!adu panelu klawiatury

CENA ILoSC
/ *
F6 F11 spr.ceny waga kalk.
symhol7 ABC 8 status
F2 F7 F12 CLEL kaucja + j
GHI 4 JKL 5 MNO 6
F3 F8 F13 formy pt.JBM storno anuluj
2 WXYZ3
F&4 F9 F14 wpt/wypt.
ext 9 A-B
A G P K0D

uv

tara paragon
spacja 0

Wygl!'d symboli nadrukowanych na klawiszach kasy mo#e si& nieznacznie ré#ni% od

przedstawionego.

A-a
SHIFT
funkcje

PQRS 1 T

zer. wagi

O

3.6.2. Funkcje poszczegodlnych klawiszy




POSNET

3.6. Klawiatura

Klawisze

Oznaczenie w instrukcji

Przypisane funkcje

spacjaO

olsl zer. wagi

. Wprowadzanie warto'ci

numerycznych lub
alfanumerycznych zgodnie
z opisem klawiszy.

. Poruszanie si& po menu

kasy (wybér funkcji menu
za pomoc! jej numeru).

. Wywo"anie funkcji  (np.

zwrot kaucji) po uprzednim
u#yciu klawisza SHIFT.

EXT

. Przecinek w warto'ciach

numerycznych, takich jak
np. cena, ilo'%, wp"ata.

W przypadku edycji

napisow (nazwa lub
nag"owek) klawisz
wywo"uje tablic& znakow
specjalnych.

W trybie sprzeda#y

wywo"anie  funkcji  NIP
nabywcy, po uprzednim
u#yciu klawisza SHIFT.

A-f]

KO

KOD

. Zatwierdzenie numeru lub

wpisanego kodu
kreskowego PLU w trybie
sprzeda#y.

. Zmiana sposobu

wpisywania znakéw tekstu
z wstawiania na
nadpisywanie i odwrotnie.
W trybie wstawiania kursor
jest wy'wietlany mi&dzy
znakami (lub na ko(cu

tekstu). w trybie
nadpisywania kursor
wy'wietlany jest na

wybranym znaku (lub na
ko(cu tekstu).

. Powtérzenie pozyciji

sprzeda#y.




3.6. Klawiatura

POSNET

Klawisze

Oznaczenie w instrukcji

Przypisane funkcje

. Zmiana trybu wpisywania

na numeryczny i
odwrotnie.
. Zmiana sposobu

. Podczas wy'wietlania

tekstu z alfanumerycznego

wyszukiwania rekordow.

statusow umo#liwia
w'"lczenie/wy"Iczenie
aktywno'ci modu"u WiFi,
Bluetooth, modemu GPRS,
karty sieciowej.

status

+

. Przej'cie do poprzedniej

. Przej'cie do poprzedniego

. Zwi&kszenie o 1 warto'ci

. Wywo"anie listy statusow

. W trybie transakcji -

pozycji menu.

rekordu bazy danych.

przy ustawianiu numerow
lub warto'ci.

po  uprzednim u#yciu
klawisza Shift .

wy'wietlenie podgl!du
paragonu lub linii
opakowa(.




POSNET

3.6. Klawiatura

Klawisze

Oznaczenie w instrukcji

Przypisane funkcje

. Przej'cie do kolejnej

pozycji menu.

. Przej'cie do kolejnego

rekordu bazy danych (na
przyk"ad kolejnego towaru
przy przeglldaniu bazy
towarowej).

. Zmniejszenie o 1 warto'ci

przy ustawianiu numeréw

¥ lub  parametrow,  np.
kontrast.

. W trybie transakcji -
wy'wietlenie podgl'du
paragonu lub linii
opakowa(.

W trybie sprzeda#y
wywo"anie menu kasjera
po  uprzednim u#yciu
klawisza SHIFT.

. Przesuni&cie kursora w
prawo w trybie
programowania i edycji
napisow (nazwy,
nag"oéwek).

. Wy'wietlenie maksymalnej
mo#liwej warto'ci  przy
ustawianiu parametrow

. (cena, kontrast).

. Zwi&Kszenie numeru przy

przegl!daniu bazy.

. Zatwierdzenie warto'ci

jako ilo'% w Standardowym
trybie sprzeda#y.

. Przej'cie do edycji ilo'ci w

trybie sprzeda#y Widoczne
nazwy Il.




3.6. Klawiatura

POSNET

Klawisze

Oznaczenie w instrukcji

Przypisane funkcje

. Przesuni&cie kursora w

. Zmniejszenie numeru przy

lewo w trybie
programowania i edycji
napiséw (nazwy,
nag"éwek).

przegl'daniu bazy.

CENA . Wy'wietlenie  minimalnej

/ < mo#liwej warto'ci  przy

spr.ceny ustawianiu parametréw
(cena, kontrast).

. Zatwierdzenie warto'ci
jako ceny w standardowym
trybie sprzeda#y.

. Przej'cie do edycji ceny w
trybie sprzeda#y Widoczne
nazwy |l

. Zatwierdzenie warto'ci,
funkciji, pozycji menu.

. Przejcie do stanu
podsuma i zako(czenie
paragonu w trybie
sprzedatty.

RAZEM

. Odpowied) TAKna pytania

. Naci'ni&cie klawisza

zadawane przez kas&.

podczas wy'wietlania
komunikatu o dost&pno'ci
aktualizacji powoduje
rozpoczé&cie jej pobierania.




POSNET

4. Waga Posnet DS 1

Klawisze

Oznaczenie w instrukcji

Przypisane funkcje

. W"lczenie i wy"lczenie

. Odpowied) NIE na pytania

. Kasowanie warto'ci i

. Kasowanie b"&dow.
. Wyj'cie z funkcji i menu.

. Naci'ni&cie klawisza

urz'dzenia.

zadawane przez kasé&.

napisow.

podczas wy'wietlania
komunikatu o dost&pno'ci
aktualizacji powoduje
rozpoczé&cie jej pobierania.

A-a
SHIFT

funkcje

SHIFT

. Umot#liwia wyb6r funkgji

. W po"lczeniu z F1 i F14

. Podczas wpisywania

przyporz!dkowanych  do
klawiszy numerycznych (od
0 do 9) oraz do klawiszy
EXT A ¥, =, =.

umo#liwia wywo"anie 2 i 3
poziomu klawiszy skrétu.

tekstow umo#liwia zmian&
z wielkich liter na ma'e i
odwrotnie.

od @

oy F14

F1

F14

. Wywo"anie funkgciji

przypisanej do klawisza
skrotu  (opis  konfiguracii
znajduje si& w rozdziale
Definiowanie klawiszy

skrotu ).

4. Waga Posnet DS 1

Waga zintegrowana jest dedykowana do pracy z kas! Posnet Bingo Max2, nie jest przeznaczona do
pracy samodzielnej. Na wy'wietlaczach kasy wyznaczone s! pola, w ktérych pojawiaj! si& wy"lcznie

informacje odczytane z tej wagi.

Funkcje wagi:



4.1. Parametry techniczne

¥ wa#enie towardw,
¥ sygnalizacja zera i tary,

¥ odejmowanie tary.

4.1. Parametry techniczne

POSNET

Klasa dok"adno'ci wagi

Granice b"&dow wskaza( podczas stosowania
procedur oceny zgodno'ci. B"&dy graniczne
dopuszczalne wag w u#ytkowaniu réwne s!
dwukrotnym warto'ciom b"&dow granicznych
dopuszczalnych wag (podczas stosowania
procedur zgodno'ci) okre'lonym w tabeli.

02m22,5kg £2,5¢g
2,5kg <m210kg +5¢g
10kg <m215kg £7,5¢g

Obcil#enie maksymalne. max = 15kg

Zalecany zakres wa#enia min O max. 100g O 15kg

Warto'% dzia"ki d=e; 59

Mak_symaln_a tara T (Masa tar_y powoduje 15kg

zmniejszenie zakresu wa#enia o warto'% tary).

Zakres temperatury pracy. +5;C O + 40;C

Masa wagi. 2,7 kg

Wymiary. 287,9 x 67,5 x 207,9 mm (szeroko'% x wysoko'% x

g"&boko'%)

4.2. Budowa wagi

Szalka

Obudowa gorna

Obudowa dolna

/

Regulowane nozki



PDS"ET 4.3. Przygotowanie miejsca
pracy

Poziomica

Tabliczka
informacyjna

4.3. Przygotowanie miejsca pracy

¥ Nale#ty zapewni% odpowiedni! temperatur& pracy wagi oraz niezb&dn! przestrze( do jej obs"ugi.

¥ Waga powinna sta% na stabilnym pod"o#u, wykonanym z materia"u nieoddzia"ujlcego na ni!
magnetycznie.

¥ Powinna by% oddalona od )réde" ciep"a oraz urz!dze( emitujlcych silne promieniowanie
elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.

4.4. Poziomowanie wagi

¥ Wyniki pomiaru (wa#enia) s! wiarygodne tylko wtedy, gdy urz!dzenie jest wypoziomowane.

¥ Do wypoziomowania s"u#! regulowane né#ki, ktére wyposa#one s! w pokr&t'a kontrujlce
zabezpieczajlce je przed samoczynnym odkr&ceniem si&.

¥ Poziomica umieszczona jest pod szalk! i s"u#y do sprawdzenia, czy urzldzenie jest
wypoziomowane.

¥ Urz!dzenie jest wypoziomowane, gdy pé&cherzyk powietrza w ca"o'ci znajduje si& wewn!trz
okr&gu ustawczego (p&cherzyk nie mo#e dotyka% okr&gu ustawczego).

¥ Sprawdzenie/wykonanie poziomowania:

zdj!% szalk&,

=

2. na podstawie wskaza( poziomicy sprawdzi%, czy urz!dzenie jest wypoziomowane,

3. je#eli urzldzenie nie jest wypoziomowane, wkr&caj'c/wykr&cajlc né#ki wypoziomowa%
urz!dzenie,

4. dokré&ci% pokr&t"a kontruj!ce,

. Sprawdzi% jeszcze raz wskazania poziomicy,

(621

za"o#ty% szalk&.

o



4.5. Pod"lczenie wagi do pDS"ET
kasy
@ o
Okrag ustawczy
— DOBRZE _ E

OJO©

4.5. Pod!%czenie wagi do kasy

@ Wag& nale#y pod'lczy% do z'lcza COM1 kasy. Pod"Iczenie wagi do innego z"lcza
spowoduje, #e nie b&dzie ona dzia"a"a.

Kasa Bingo
Max2

Przewdd podtagczony
do COM1

WagaDS1 ——>

Opis konfiguracji wagi znajduje si& w rozdziale [skanery-i-wagi] .

4.6. Uruchomienie wagi

¥ Po pod"lczeniu waga uruchamia si& automatycznie.

¥ Wykonywane s! autotesty i zerowanie wagi.

¥ Na wy'wietlaczu klienta i operatora pojawia si& specjalne pole dedykowane dla wskaza( wagi.




FDS"ET 4.6. Uruchomienie wagi

¥ Na wy'wietlaczu klienta pole ze wskazaniem wagi jest wy'wietlane ca"y czas, nawet je'li operator
nie jest zalogowany.

Odczyt z wagi
na wyswietlaczu klienta

POSNET BINGO MAX
2018-681-38 19:22

&) 19 Lip.

MoKy paragon

H-ﬁ.r

8.8081; Howy paragon

Odczyt z wagi
na wyswietlaczu operatora

@ ‘ Na wy'wietlaczu operatora wskazanie wagi jest wy'wietlane tylko w trybie sprzeda#ty.

4.6.1. Klawisze wywo!ania funkcji i ikony wagi

IKONA KLAWISZE |OPIS

T Shift 1 Tara - masa opakowania odejmowana od masy wa#one;j.
i
Ikona pojawia si& gdy jest wywo"ana funkcja tary.

Zerowanie wagi.
—I:I— Shift 0 Ikona jest wy'wietlana, gdy jest wywo"ana funkcja zerowania wagi oraz
przy uruchomieniu urz!dzenia.

| Ikona jest wy'wietlana, gdy wskazanie wagi jest stabilne.

¥ Funkcj& tary i zerowania wagi dodatkowo mo#na wywo"a% z menu sprzeda#y:
1. Za pomoc! klawiszy Shift i ¥ nale#y wybra% pozycj&10 Obs&uga wagi

2. Wybra% pozycj&
1 Tara

lub

2 Zerowanie.



4.7. Ogolne zasady
eksploatacji wagi FDS"E T

4.7. Ogolne zasady eksploatacji wagi

1. Wa#on! mas& nale#y umieszcza% na ‘rodku szalki.
2. Waga umo#liwia tarowanie w zakresie od 0,005 kg do 15 kg.
$ Dokonuje si& tego przez naci'ni&cie klawiszy Shift i 1.

$ Tarowanie nie powoduje poszerzenia zakresu pomiarowego, a jedynie odejmowanie tary
od masy znajduj!cej si& na szalce wagi.

3. Wynik wa#enia nale#y odczytywa% podczas wy'wietlania ikony I d, sygnalizujlcego
ustabilizowanie si& wskazania.

4. Zerowanie wagi hie mo#e przekroczy% +/-2% maksymalnej masy.
5. Przed na"o#eniem wa#onej masy nale#y sprawdzi%, czy wy'wietlana jest ikona -[-wyzerowania

6. Je#teli nie, nale#y nacisn!% klawisze Shift i 0, zaczeka% na wyzerowanie si& wagi i pojawienie si&
wska)nika wyzerowania. Dopiero wéwczas mo#na na'"o#y% obcil#enie.

¥ Mechanizm wagi jest urzldzeniem precyzyjnym, wra#liwym na przeci'#enia,
uderzenia i wstrz!sy mechaniczne.

@ ¥ Nie nale#y obcil#a% wagi powy#ej obcil#enia maksymalnego (15kg).
¥ Niedopuszczalne jest naciskanie szalki r&k!.

¥ Na czas transportu nale#y zdj!% szalk& i przewozi% osobno.

5. Ogodlne informacje dotycz%ce dzialania kasy

5.1. Uruchomienie i logowanie

1. Nale#y w"lczy% kas& klawiszemC.

2. Po pojawieniu si& ekranu logowania nale#y wpisa% has"o i potwierdzi% klawiszem Razem

¥ Domy'lne has"o dla operatora KIEROWNIK to 1234. Nale#y je zmieni% jak

O najszybciej.

- ¥ Wi&cej informacji na temat programowania operatoréw zawiera rozdzia"
Definiowanie kasjera .

Po zalogowaniu operatora typu Kierownik kasa wy'wietla na ekranie menu g"éwne.

1 Sprzedawca

2 Kierounik

J Pamiec¢ chroniona
h Serwis




5.2. Podstawowe zasady
FDS"ET poruszania si& po menu

5.2. Podstawowe zasady poruszania Si& po menu

Klawisze OPIS

Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczegélnych kategorii menu o poziom
nitej.

Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczegdlnych kategorii menu o poziom
wy#tej.

Przewijanie menu w gor& lub w dé", zwi&kszanie lub zmniejszanie numeréw pozycji
menu.

UEIELELLY ub Przewijanie menu w gor& lub w dé", zwi&kszanie lub zmniejszanie numeréw pozycji
CENA menu.
/
spr.ceny

5.3. Uprawnienia operatora

¥ Kasa mo#e mie% dwa typy operatorow:
$ kierownik
$ kasjer

¥ Kierownik ma dost&p do wszystkich funkcji kasy, natomiast kasjer jedynie do menu sprzeda#y i
wy"lcznie takie uprawnienia, jakie przydzieli mu kierownik.

O Szczeg6"owy wykaz funkcji kasy dost&pnych dla operatoréw znajduje si& w cz&'cCi
—_— Definiowanie kasjera .

5.4. Menu kasy

W zale#no'ci od uprawnie( zalogowanego operatora (sprzedawca lub kierownik) menu b&dzie mia“o
inny zestaw polece(.

' Sprzedawca

' 1 Wp&ata/Wyp&ata




5.4. Menu kasy

1 Wplata +
2 Wyplata

' 2 Kaucje+/-

1 Kaucja +++++++ +
2 Kaucja -

' 3 Rabaty/Narzuty

1 Rabat/narzut z bazy +
2 Rabat/narzut z rki

¥ 4 Sprawd) cen&
¥ 5 Anuluj paragon
¥ 6 NIP nabywcy

¥ 7 Szuflada
' 8 Raporty

1 Raport kasjera +
2 Raport zmianowy +
3 Zestawy raportéw

'9 Magazyn

1 Przyj"cie towaru +

2 Wydanie towaru +

3 Przyj"cie opakowania +
4 Wydanie opakowania

' 10 Obs&uga wagi

1 Tara+
2 Zerowanie +
3 Waga kalkulacyjna

11 Pasek statusow +
12 Ostatnie dokumenty +
13 eParagon

' Kierownik

POSNET




POSNET

'1 Raporty

' 1 Raporty fiskalne

1 Raport dobowy +

2 Raport okresowy +
3 Raport miesi"czny +
4 Raport zdarze#

' 2 Raporty niefiskalne

' 1 Raporty czytaj'ce

1 Statystyki +

1 Raport sprzeda$y PLU +

2 Raport wielopakow +

3 Raport zestawow towaréw +

4 Raport kasjerow +

5 Raporty grup towarowych +
1 Raport grup towarowych +
2 Raport grup tygodniowy +
3 Raport grup roczny +

6 Raport opakowa# +

7 Raport form platno%ci +

8 Raport rabatow/narzutow +

9 Raport godzinowy +

10 Raport PLU nieaktywnych +

11 Raport pogl&dowy +

1 Raport PLU +

1 Pelny +

2 Skrécony +
2 Raport wielopakow +
3 Raport zestawdw towaréw +
4 Raport notatnika +
5 Raport opakowa# +
6 Raport kasjeréw +
7 Raport form pl!atno%ci +
8 Raport rabatoéw/narzutéw +
9 Raport jednostek miary +
10 Raport klawiszy skrétu +
11 Raport grup towarowych +
12 Raport rabat. czasowych +
13 Raport kart klienta +
14 Raport kodéw wa$onych +
15 Raport zestaw. raportéw +
16 Raport opis6w towaréw +
17 Raport opiséw wp!./wyp!. +
18 Raport obs!ugi b!"dow +

5.4. Menu kasy



5.4. Menu kasy PDS"ET

E 19 Raport zmian PTU +

3 Raporty magazynowe +

E 1 Raport brakéw PLU +

E 2 Raport brakow opakow... +
E 3 Raport stanéw PLU +

E 4 Raport stanéw opakow... +
4 Raporty konfiguracji +

E 1 Konfiguracja sprzeda$y +
2 Konfiguracja sprz"tu +

3 Konfiguracja we./wy. + +
4 Raport USB Host +

5 Raport autoryzacji +

6 Raport przypomnie# +

7 Raport grafik +

5 Raport online +

6 Raport serwisowy

> M M m M m m

' 2 Raporty zeruj'ce

1 Raport sprzeda$y PLU +

2 Raport wielopakow +

3 Raport zestawOw towaréw +
4 Raport zmianowy +

5 Raporty grup towarowych +
E 1 Raport grup towarowych +
E 2 Raport grup tygodniowy +
E 3 Raport grup roczny +

6 Raport opakowa# +

7 Raport form platno%ci +

8 Raport rabatow/narzutow +
9 Raport godzinowy

' 2 Programowanie baz

1 PLU/wielopaki/zestawy +
2 Notatnik +

3 Opakowania +

4 Kasjerzy +

5 Formy p'atno%ci +

6 Rabaty/narzuty +

7 Jednostki miary +

8 Klawisze skrétu +

9 Grupy towarowe +

10 Rabaty czasowe +

11 karty klienta +

12 Formaty kodéw wa$onych +
13 Zestawy raportow +



PDS"ET 5.4. Menu kasy

1 Zestaw 1 +

2 Zestaw 2 +

3 Zestaw 3 +

4 Zestaw 4 +

5 Zestaw 5 +

14 Opisy towaréw +

15 50pisy wp'at/wyp'at +
16 Obsl!uga b!"déw

E
E
E
E
E

' 3 Konfiguracja

' 1 Parametry ogélne

1 Nag!6wek kasy +

2 Dataiczas +

E 1 Zmie# dat"iczas +

E 2 Synchronizuj czas +

3 Stawki PTU +

E 1 Programowanie PTU +
E 2 Informacja o zmianie +
E 3 Anuluj zmian" +

4 Numer kasy +

5 Kody autoryzacji +

1 Wpisz kod +

2 Resetuj kody +

3 Wydruk kodow +

4 Kody terminala +

6 Weryfikacja na $&danie +
7 Pol!&cz z repozytorium +
8 Aktualizacja +

1 Status aktualizacji +

2 Sprawd' aktualizacj" +
3 Instalu;j

m [T [T [T

> My [m»

' 2 Konfiguracja sprzeda#y

1 Kwoty w groszach +

2 Rabat/narzut z r'ki +

1 Limit - rabat procentowy +
2 Limit - rabat kwotowy +

3 Limit - narzut procentowy +
4 Limit - narzut kwotowy +

5 (&czenie rabatéw +

6 (&czenie narzutéw +

3 Domy%lna forma p'atno%ci +
4 Obowi&zkowa wplata +

5 Sprawdzanie ceny PLU +

m [y me me me

m



5.4. Menu kasy PDS"ET

6 Kontrola stanu kasy +

7 Klawisz 'KOD' +

8 Tryb sprzeda$y +

9 Kody prasowe +

10 Podsumowanie rabat/narzut +
11 NIP nabywcy

' 3 Konfiguracja sprz(tu

1 Wy%wietlacz klienta +
1 Kontrast wy%wietlacza +
2 Pod%wietlenie +
3 Jasno%) pod%wietlenia +
4 Czas zaniku pod%wietlenia +
5 Wygl&d +
Wy%wietlacz operatora +
1 Kontrast wy%wietlacza +
2 Pod%wietlenie +
3 Jasno%) pod%wietlenia +
4 Czas zaniku pod%wietlenia +
5 Wygl&d +
3 Wydruk +
1 Jako%) wydruku +
2 Oszcz"dno%) papieru +
3 Wydruki +
1 Raporty dobowe +
2 Niefiskalne +
3 Programowanie baz +
4 Kod podpisu cyfrowego +
4 Zasilanie +
E 1 Tryb WiFi/BT +
5 Klawiatura +
E 1 D'wi'ki klawiszy +
E 2 Pod%wietlenie +
E 3 Jasno%) pod%wietlenia +
E 4 Czas zaniku pod%wietlenia +
6 Uslugi PC +
1 Pol&czenia PC +
2 Bufory pozycji paragon. +
3 Monitory transakcji +
4 Odczyt pami'“ci chron. +
Interfejsy pol&cze# +
1 Ethernet +
1 Status +
2 TCP/IP +
3 Adres MAC +
2 WiFi +

[T M m» Ty mp N [T [Ty [T M [T

m [ [y e my me me

m mp mp e me N [Ty [y e mp



PDS"ET 5.4. Menu kasy

1 Status +

2 TCP/IP +

3 Adres MAC +

4 Wyszukiwanie sieci +
3 Karta sieciowa USB +

1 Status +

2 TCP/IP +

3 Adres MAC +

4 Sterownik USB +
4 Modem GPRS +

1 Status +

2 PIN +

3 Ustawienia +

4 Port +
5 Priorytety po!&cze# +
6 Bluetooth +

1 Status +

2 Parowanie +

3 Nazwa +

4 Urz&dzenia +
Urz&dzenia zewn"trzne +
1 Skanery +
2 Wagi +
3 Weryfikatory cen +
4 Drukarki paragonowe +
5 Terminal +
6 Szuflada +

1 Impuls szuflady +

2 Napi“cie szuflady +
9 Port USB +
E 1 Port USB +
E 2 Host USB

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
8
E
E
E
E
E
E
E
E

' Konfiguracja funkcji

1 Grupy towarowe +

E Statystyki tygodniowe +
E Statystyki roczne +

2 Weryfikacja utargu +

3 Deklaracja stanu +

4 Blokada sprzeda$y +

5 Zmiana - wyloguj +

6 Sposob logowania +

7 Czas wylogowania +

8 Czas wy!&czenia +

9 Autoryzacja kart klienta +
10 Przypomnienia +



5.4. Menu kasy

11 Teksty reklamowe +

E 1 Stopka paragonu +

2 Wy%wietlacz +
1 Teksty reklamowe 1 +
2 Teksty reklamowe 2 +
3 Teksty reklamowe 3 +
4 Teksty reklamowe 4 +
5 Kasjer zalogowany +
6 Kasjer wylogowany +

12 Grafika na wydruku +

E 1 Grafika w nag!éwku +

E 2 Grafika w stopce +

E 3 Raport grafik +

13 Konfiguracja eParagon

m [ [Ty mp my me me

' 4 Kasowanie baz

1 PLU/wielopaki/zestawy +
2 Notatnik +

3 Opakowania +

4 Kasjerzy +

5 Formy p!atno%ci +

6 Rabaty/narzuty +

7 Jednostki miary +

8 Klawisze skroétu +

9 Grupy towarowe +

10 Karty klienta +

11 Formaty kodéw wa$onych +
12 Opisy towarow +

13 Opisy wp!at/wyp!at +
14 Obsl!uga b!"dow

'5 Waluty

1 Kursy walut +

2 Waluta ewidencyjna +

1 Waluta aktualna +

2 Zmiana waluty +

3 Przeliczanie +

4 Wy!&cz zmian" waluty

m my me me

' 6 Magazyn

1 Aktywacja +
E 1 Magazyn PLU +
E 2 Stany minimalne PLU +

POSNET




PDS"ET 5.4. Menu kasy

3 Blokada PLU +

4 Magazyn opakowa# +

5 Stany min. opakowa# +
6 Blokada opakowa# +

7 Receptury-zestawy +

2 Przyj'cie towaru +

3 Wydanie towaru +

4 Remanent towarow +

5 Przyj“cie opakowania +

6 Wydanie opakowania +

7 Remanent opakowa# +

8 Stany minimalne PLU +

9 Stany min. opakowa# +

10 Zerowanie stanéw PLU +
11 Zerowanie st. opakowa# +
12 Inwentaryz./Zaméwienia +
1 Wystaw dokument PLU +
2 Korekta PLU +

3 Wystaw dokument opakowa# +
4 Korekta opakowa#

E
E
E
E
E

m Ty my my

' 7 Pami($ chroniona

1 Ostatnie dokumenty +
2 Zawarto%) pami“ci +

3 Pojemno%) pami“ci +
4 Grafiki na wydrukach +

' 5 Kopia pami(ci
1 Pami&% USB

' 8 Serwis

"1 Testy sprz(towe

1 Test wytrzymal!o%ciowy +
2 Test klawiatury +

3 Test wy%wietlaczy +

E 1 Wy%wietlacz klienta +
E 2 Wy%wietlacz operatora +
4 Czujnikbw mechanizmu +
5 Test jako%ci wydruku +

6 Test szuflady +

7 Test skanera +

8 Test modemu GPRS +

9 Test portéw +

E 1 Test portu COMx +



5.4. Menu kasy PDS"ET

E 2 Test TCP/IP +

E 3 Test portu USB +

10 Monitor transmisji +

11 Punkty pomiarowe +

12 Testy pami“ci +

1 Test RAM +

2 Test FLASH +

3 Test EEPROM +

4 Zapis/odczyt FSK +

3 Pami") fiskalna +

1 Numer unikatowy +

2 Aktualne stawki PTU +
3 NIP +

4 Test ogélny FSK +

5 Suma kontrolna +

14 Test zwory serwisowej +
15 Test akumulatora +

16 Test wag +

17 Czytnik kart magnetycz. +
18 Test modu!u WiFi +

19 Test hosta USB +

20 Test Bluetooth +

21 Test pol!&cze# online +
22 Raport testow

m> mp [m» e my = [y T mp me

' 2 Funkcje serwisowe

1 Przegl&d techniczny +

2 Fiskalizacja +

1 NIP serwisu +

2 Dane serwisanta +

3 Dane dodatkowe +

4 Fiskalizuj +

3 Interwencje +

4 Raport rozliczeniowy +

5 Konfiguracja repozyto... +
6 Has!o serwisowe +

7 Przypomnienie o przeg... +
8 Program pami“ci fiska... +
9 Wymiana kluczy TPM

m me me me

' 3 Kody autoryzaciji

1 Wpisz kod +
2 Resetuj kody +
3 Wydruk koddéw



5.5. Pozycje menu o
PDS"ET ograniczonym dost&pie

4 Komunikacja PC

'5 Kasowanie baz

1 PLU/wielopaki/zestawy +
2 Notatnik +

3 Opakowania +

4 Kasjerzy +

5 Formy p!atno%ci +

6 Rabaty/narzuty +

7 Jednostki miary +

8 Klawisze skrétu +

9 Grupy towarowe +

10 Karty klienta +

11 Formaty kodéw wa$onych +
12 Opisy towarow +

13 Opisy wp'at/wyplat +
14 Obsl!uga b!"dow +

15 Bufor pozyciji

6 Kod Kontrolny
' 7 Waga zintegrowana

1 Kalibracja wagi +
2 Legalizacja wagi +
3 Dane legalizacji +
4 Firmware

5.5. Pozycje menu o ograniczonym dost&pie
¥ Jetteli pozycja menu jest oznaczona znakiem < , oznacza to, #e dost&p do funkcji ma wy"lcznie
serwis (wymagane has"o lub zwora serwisowa).

¥ Znak @ przy pozycji wskazuje, #e jest ona niedost&pna, np. z uwagi na konfiguracj& kasy,
konfiguracj& sprzeda#y lub z innych przyczyn.

O Symbole < i @ widoczne s! za nazw! pozycji menu przy prawej kraw&dzi wy'wietlacza
— operatora.
6. Sprzeda"

6.1. Spos6b wprowadzania informacji

¥ Aby doda% towar do transakcji nale#y poda% jego dane (PLU, ilo'%, cen&). Dane te mo#na



6.2. Tryby sprzeda#y PDS"ET

wprowadza% w dowolnej kolejno'ci.

1. Za pomoc! klawiszy numerycznych nale#y wpisa% cen& lub ilo'%.

2. W zale#no'ci od tego, ktéry klawisz zostanie wci'ni&ty przy zatwierdzeniu wprowadzonej
liczby, b&dzie ona automatycznie uznana za cen& lub il0'%.

a. = -cena.
b. = -il0o'%.

3. Po wprowadzeniu (opcjonalnie) ilo'ci i ceny nale#y wprowadzi% PLU i zatwierdzi% klawiszem
KOD Je'li nie zostanie podana cena lub ilo'% to zostanie przyj&ta domy'lna ilo'% - 1 oraz
cena zapisana w bazie danych.

4. Zostanie wy'wietlone podsumowanie pozycji transakcji, a towar dodany do transakcji.

5. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji nale#y przycisn!% klawisz Razem Zostanie
wy'wietlona podsuma (suma dotychczas wprowadzonych towaréw).

6. Aby zako(czy% transakcj& nale#y przycisn!% ponownie klawisz Razem

6.2. Tryby sprzeda'y

¥ Kasa Bingo Max2 umo#liwia sprzeda# na dwa sposoby.

$ Pierwszy (Standardowy) jest dedykowany dla u#ytkownikéw sprzedajlcych g"6éwnie przy
wykorzystaniu czytnika kodow kreskowych.

$ Drugi (Widoczne nazwy Il) jest przeznaczony dla u#ytkownikéw wybierajlcych towary
podczas sprzeda#y g"6wnie wpisuj!c ich kod z klawiatury.

6.3. Sprzeda" - tryb  Standardowy

6.3.1. Sprzeda"
¥ Sprzedawca w dowolnej kolejno'ci mo#e wprowadzi% parametry danej pozycji transakcji np. cen&
towaru, il0'% oraz rabat/narzut.

¥ Sprzedawca poda tylko kod PLU, wéwczas kasa przyjmie warto'ci ceny i ilo'ci domy'lne
(zdefiniowane w bazie towarowej, il0'% réwn! 1).

¥ Zatwierdzenie linii paragonu (sprzeda#) odbywa si& przez okre'lenie i zatwierdzenie towaru.

¥ Na tym etapie mo#liwe jest rownie# rozliczenie opakowa( zwrotnych.
Po wej'ciu w tryb sprzeda#y wy'wietlany jest ekran:

¥ Jetteli waga DS | jest nieaktywna (wy"lczona w konfiguracii).



6.3. Sprzeda# - tryb
POS| nEr Standardowy

MoKy paragon

Howy paragon
¥ Je#teli waga DS | jest aktywna i pod"!czona.

MoKy paragon oz =3 25 Lip. 1253

El&-- 9@,BA0L; [Mowy paragon

6.3.2. Wprowadzanie ceny

¥ Dopuszczalne jest wprowadzanie warto'ci z zakresu od 0,01 do 999 999,99.
¥ Kwot& podaje si& z dok"adno'ci! do maksymalnie dwdch cyfr po przecinku.

¥ Jet#teli w konfiguracji sprzeda#y zaznaczono opcj& Kwoty w groszach, wowczas wprowadzona
warto'% bez przecinka b&dzie traktowana jako liczba groszy (dzielona przez 100).

¥ Warto'% nale#ty wprowadzi% za pomoc! klawiszy numerycznych.

¥ Klawisz Ckasuje ostatnio wprowadzon! cyfr&.

Moy paragon =z md 25 Lip. 1254

Howy paragon
¥ Wprowadzon! warto'% nale#y zatwierdzi% klawiszem =

Moy paragon =z md 25 Lip. 1254

Cena: 599,008
Howy paragon

¥ Jetteli w bazie nie okre'lono ceny, a u#ytkownik zatwierdzi pozycj& paragonu bez wcze'niejszego
jej podania, woéwczas kasa wy'wietli pole CENA.

¥ Po zatwierdzeniu wprowadzonej warto'ci klawiszem = lub Razemnast!pi sprzeda# towaru.

Moy paragon e =3 25 Lip 1258

Howy paragon



6.3. Sprzeda# - tryb
Standardowy FDS"E T

¥ W przypadku wprowadzenia b"&dnej warto'ci operacj& mo#na powtdrzy% po prostu
wprowadzaj!c now! warto'% i zatwierdzaj!c j!.

$ llo'% powtdrze( jest nieograniczona.
$ Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzgl&dniona ostatnia wprowadzona warto'%.

¥ Cena mo#e zosta% okre'lona podczas definiowania towaru w bazie PLU (opis znajduje si& w
rozdziale Wprowadzanie rekordu bazy towarowej ).

¥ Kasjer mo#e zmieni% cen& w sposob opisany powy#ej, je#eli nie zaznaczono, #e zapisana w bazie
cena jest cen! sztywn!.

O Kasjer mo#e mie% mo#liwo'% zmiany cen sztywnych - opis znajduje si& w rozdziale
— Definiowanie kasjera .
@ Cen zestawdw nie mo#na zmienia% podczas sprzeda#y.

6.3.3. Wprowadzanie ilo#ci

¥ Dopuszczalne jest wprowadzenie warto'ci w zakresie od 0,001 do 99 999,999.

Q ‘ Wprowadzenie wi&kszej warto'ci spowoduje wy'wietlenie komunikatu b"&du:

Malky paragqon oz md 25 Lip. 12035

195: Bk¥ad wartosci. Wartosc
Za duza.

Komunikat nale#y zamkn!% klawiszem Ci wprowadzi% dopuszczaln! mniejsz! warto'%.

¥ [lo'% podaje si& z dok"adno'ci! maksymalnie do trzech miejsc po przecinku.

¥ Warto'% nale#ty wprowadzi% za pomoc! klawiszy numerycznych, do potwierdzania nale#y u#y%
klawisza Razem

Q ‘ Klawisz Ckasuje ostatnio wprowadzon! cyfr&.

Moy paragon o = 25 Lip. 1259

Howy paragon

¥ Wprowadzon! warto'% nale#y zatwierdzi% klawiszem -=.

¥ Jetteli kasjer nie poda ilo'ci wéwczas przyjmowana jest warto'% 1.



6.3. Sprzeda# - tryb
POS| nEr Standardowy

MOKY Paragon o =3 25 Lip. 1500

Howy paragon

¥ llo'%, podobnie jak cen&, mo#na wprowadza% wielokrotnie.
¥ Do transakcji zapisywana jest ostatnio wprowadzona ilo'%.
¥ W bazie PLU dla poszczegélnych towaréw mo#na zaprogramowa% format ilo'ci.

$ Definiowana jest liczba miejsc po przecinku (patrz Wprowadzanie rekordu bazy
towarowej ).

$ Parametr jest definiowany w zakresie 0 - 3.
$ Domy'Ine ustawienie to 3.

¥ Je#teli podczas sprzeda#y wprowadzono ilo'% w innym formacie ni# ustawiony dla danego PLU,
wy'wietlany jest komunikat o b"&dzie.

Malkdy paragan E) 19Lip. 1330

153: B¥ad ilosci. 2y format
ilosci.

Funkcja ta pomaga unikn!% pomy“ek operatora przy wprowadzaniu ilo'ci, np. przy

O ll0'% jest sprawdzana pod kltem poprawno'ci formatu dopiero po wybraniu towaru.
- sprzeda#y towaréw na sztuki.

¥ Po skasowaniu komunikatu o b"&dzie klawiszem C, kasa umo#liwi ponowne wprowadzenie ilo'ci.

¥ Wprowadzon! warto'% nale#y zatwierdzi% klawiszem -= lub Razem

6.3.4. Wprowadzanie ilo#ci z wagi

¥ Kasa Posnet Bingo Max2 umo#liwia skonfigurowanie do 4 wag.

¥ Je#teli zostanie odczytana warto'% z wi&cej ni# jednej wagi, kasjer b&dzie még" dokona% wyboru
odpowiedniego odczytu.

¥ Kasa wy'wietla nazwy zdefiniowanych w konfiguracji i pod"lczonych do niej wag (opis
konfiguracji wag znajduje si& w rozdziale [skanery-i-wagi] ).

2 ZIEMHIAKI
8,928 x 125

1,16




6.4. Sprzeda# - tryb Widoczne
nazwy I POSnET

¥ U#ycie klawisza strza'ki w [PRAWO], bez wcze'niejszego wprowadzenia warto'ci spowoduje
préb& odczytania wskaza( skonfigurowanych wag.

¥ Je'li dost&pnych jest wi&cej kas ni# jedna to wyboru nale#y dokona% klawiszami [GIRA] / [Di+], a
nast&pnie zatwierdzi% [RAZEM].

6.3.5. Rozliczanie zaliczek

Kasa Bingo Max2 umo#liwia rozliczanie zaliczek pobranych za towary.

Rozliczenie zaliczki jest mo#liwe je'l:

¥ w bazie towarowej jest zdefiniowany jest przynajmniej jeden towar (opis
O wprowadzania towaréw znajduje si& w rozdziale Wprowadzanie rekordu bazy
- towarowej ) z nazw! rozpoczynaj!c! si& od aZaliczkaO,

¥ funkcja rozliczenia zaliczki jest przypisana do klawisza skrétu. Opis definowania

klawiszy znajduje si& w rozdziale Definiowanie klawiszy skrotu .

¥ W celu rozliczenia zaliczki nale#y nacisn!% zaprogramowany klawisz skrétu.
¥ Zostanie wy'wietlone pole do wprowadzenia warto'ci zaliczki.

¥ Nale#y j! wprowadzi% za pomoc! klawiatury i zatwierdzi% klawiszem Razem

MokyY paragon

Howy paragon

¥ Po zatwierdzeniu zaliczki zostanie wy'wietlone potwierdzenie.

¥ Nast&pnie nale#y dokona% sprzeda#y towaru, za ktéry zosta'a wcze'niej pobrana aktualnie
rozliczana zaliczka.

MokyY paragon

Jaliczka: 18,80
Howy paragon

6.4. Sprzeda" - tryb  Widoczne nazwy Il
¥ Tryb ten jest przeznaczony dla sklepéw, w ktérych wi&kszo'% towaréw jest wybierana przez
kasjeréw poprzez podanie numeru lub kodu towaru z klawiatury.

¥ W trybie tym nazwa wybranego towaru widoczna jest na wy'wietlaczu operatora przed jego
sprzeda#!, co znacznie ogranicza pomy"ki kasjerow.



6.4. Sprzeda# - tryb Widoczne
FDS"ET nazwy Il

¥ Dodatkowym atutem tego trybu sprzeda#y jest mo#liwo'% zmiany parametréw pozycji (ilo'ci,
ceny i rabatu) po wybraniu towaru.

6.4.1. Sprzeda"
¥ U#ytkownik w dowolnej kolejno'ci mo#e wprowadzi% parametry linii paragonu np. cen& towaru,
ilo'% oraz rabat/narzut. (patrz Sposéb wprowadzania informacji )

¥ Je#teli warto'ci nie zostan! wprowadzone, wéwczas kasa przyjmie domy'lne (cen& okre'lon! w
bazie towarowej oraz ilo'% réwn! 1).

¥ Po wej'ciu w tryb sprzeda#y wy'wietlany jest ekran:

$ Je#teli waga DS | jest nieaktywna w konfiguraciji.

MoKy paragon

Howy paragon
$ Jetteli waga DS | jest aktywna i pod"!czona.

MoKy paragon

L& 90,088k, |Howy paragon

¥ Ekran standardowy umot#liwia szybkie okre'lenie towaru.
¥ Podczas podawania kodu PLU na ekranie widoczne b&d! nazwy towardow.

¥ Kod PLU mo#na skasowa% naciskaj!c klawisz C.

hakly paragon £ =3 25 Lip. 1521

L& 90,088k, |Howy paragon

¥ Wybor towaru nale#y zatwierdzi% klawiszem KODOub Razem

6.4.2. Wprowadzanie ceny
¥ W trybie Widoczne nazwy lImo#liwe jest wprowadzenie ceny zaréwno przed, jak i po wybraniu
towaru z bazy PLU.
¥ Dopuszczalne jest wprowadzanie warto'ci z zakresu od 0,01 do 999 999,99.

¥ Kwot& podaje si& z dok"adno'ci! do maksymalnie 2 cyfr po przecinku.



6.4. Sprzeda# - tryb Widoczne
nazwy I POSnET

¥ Je#teli w konfiguracji sprzeda#y zaznaczono opcj& Kwoty w groszach wbéwczas wprowadzona
warto'% bez przecinka b&dzie traktowana jako ilo'% groszy (dzielona przez 100).

¥ Klawisz Ckasuje ostatnio wprowadzon! cyfr&.

hokY paragon GEY 19Lip. 1449

Cena [

El& NHowy paragon
¥ Wprowadzon! warto'% nale#y zatwierdzi% klawiszem -=-lub Razem

MoKy paragon EY 19Lip. 420

Cena: 2,99
Ly Nowy paragon

¥ Je#teli cena by"a podana przed wyborem towaru.

Mok paragon [ 19 Lip. 22

Cena 2,99|

Ly Nowy paragon
¥ Je#teli cena by"a podana po wybraniu towaru.

hokY paragon GEY 19lip. 142y

Houwnw paragon

¥ W przypadku wprowadzenia b"&dnej warto'ci, operacj& mo#na powtorzy%.
$ 1lo'% powtdrze( jest nieograniczona.
$ Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzgl&dniona ostatnia wprowadzona warto'%.

¥ Cena towaru mo#e zosta% okre'lona réwnie# podczas definiowania towaru w bazie danych PLU
(opis znajduje si& w rozdziale Definiowanie klawiszy skrétu ).

¥ Kasjer mo#e zmieni% okre'lon! w bazie cen& w sposob opisany powy#ej, je#eli nie zaznaczono, #e
jest ona cen! sztywn".

Kasjer mo#e mie% mo#liwo'% zmiany cen sztywnych - opis znajduje si& w rozdziale
— [programowanie-kasjera] .



6.4. Sprzeda# - tryb Widoczne
FDS"ET nazwy Il

6.4.3. Wprowadzanie ilo#ci

¥ Dopuszczalne jest wprowadzenie warto'ci w zakresie od 0,001 do 99 999,999.

Q ‘ Wprowadzenie wi&kszej warto'ci spowoduje wy'wietlenie komunikatu b"&du:

MoKy paragon

185: B¥ad wartosci. Wartosc
Za duza.

Komunikat nale#y zamkn!% klawiszem Ciwprowadzi% dopuszczaln! mniejsz! warto'%.

¥ llo'% podaje si& z dok"adno'ci! maksymalnie do trzech miejsc po przecinku.
¥ W celu wprowadzenia ilo'ci nale#y u#y% klawisza -=.
¥ Klawisz Ckasuje ostatnio wprowadzon! cyfr&.

Moky paragon 1 19Lip. y3s

Ilosc

L[ Nowy paragon

¥ Wprowadzon! warto'% nale#y zatwierdzi% klawiszem -= lub Razem

¥ Jetteli kasjer nie poda ilo'ci wéwczas przyjmowana jest warto'% 1.

Malkly paragon CEY 19 Lip. 456

El& Howy paragon

¥ llo'%, podobnie jak cen&, przed wybraniem PLU do sprzeda#y, mo#na wprowadza% wielokrotnie.
¥ Po zatwierdzeniu linii paragonu towar zostanie sprzedany w ostatnio wprowadzonej ilo'ci.

¥ Jetteli podczas sprzeda#y wprowadzono ilo'% w innym formacie ni# ustawiony dla danego PLU,
wy'wietlany jest komunikat o b"&dzie.

MoKy paragon &3 19 Lip. 530
153: Bkad ilosci. 2y format
ilosci.

O ¥ Poprawno'% formatu jest sprawdzana dopiero po wybraniu towaru.



6.5. Sprzeda# z wag! DS | FDS"ET

¥ Funkcja ta pomaga unikn!% pomy"ek operatora przy wprowadzaniu ilo'ci, np.
wprowadzeniu ilo'ci u"amkowej przy sprzeda#y towardw na sztuki.

¥ Po skasowaniu komunikatu o b"&dzie klawiszem C, kasa umo#liwi ponowne wprowadzenie ilo'ci.

¥ Wprowadzon! warto'% nale#y zatwierdzi% klawiszem -= lub Razem

Mok paragon [ 19 Lip. 1330

Howy paragon

6.4.4. Odczyt ilo#ci z wagi
¥ Kasa Bingo Max2 umo#liwia pod"!czenie wielu wag (1 wag& zintegrowan! oraz kasy pod"lczane
do innych portéw ni# COM2).

¥ Jetteli zostanie odczytana warto'% z wi&cej ni# jednej wagi, kasjer mo#e dokona% wyboru, z ktérej
wagi odczyta% warto'%.

¥ Kasa wy'wietla nazwy zdefiniowanych w konfiguracji i pod"lczonych do niej wag (opis
konfiguracji wag znajduje si& w rozdziale [skanery-i-wagi] ).

1. Weci'nij klawisz = (w trybie Widoczne nazwy Il nale#y nacisn!% klawisz dwukrotnie), bez
wprowadzenia warto'ci.

2. Nast!pi préba odczytania przez kas& ilo'ci z wagi.
3. Nale#ty wybra% wag& klawiszami# i .

4. Zatwierdzi% klawiszem Razem

MKWy paragon GEY 19 Lip.  y:3e
Lista wag
Waga 1 2,034
Jako skrét do odczytu ilo'ci z wagi mo#e s"u#y% jeden z programowalnych klawiszy.
Q Jest to du#e u"atwienie w trybie sprzeda#y z widocznymi nazwami towarow,

szczegOlnie w instalacjach, w ktérych do kasy podpi&ta jest wi&cej ni# jedna waga.

6.5. Sprzeda" z wag% DS |

6.5.1. Odczytanie ilo#ci z wagi

W celu zatwierdzenia ilo'ci z wagi zintegrowanej, nale#y u#y% klawisza = (w trybie Widoczne nazwy Il
nale#y nacisn!% klawisz dwukrotnie). Je#eli odczyt z wagi nie jest stabilny, przy probie zatwierdzenia
ilo'ci wy'wietlany jest b"!d.



FDS"ET 6.5. Sprzeda# z wag! DS |

Malkdy paragan E) 19Lp. 435

@uz?: Pomiar wagi niestabilny.

Przy stabilnym odczycie z wagi na wy'wietlaczu klienta i operatora wy'wietlany jest symbol e

MOKWY Paragon i w3 25 Lip. 1546

POSNET BINGO MAX?2
2024-87-25 13:47

6.5.2. Tarowanie wagi

W celu u#tycia funkcji tarowania wskazania wagi nale#y u#y% klawiszy Shift oraz 1 lub wybra% pozycj& w
menu kasjera dTaraO. Na wy'wietlaczach klienta i operatora w polu wagi wy'wietlony zostanie symbol
potwierdzajlcy tarowanie T .

MOKWY Paragon

Max=15kq
Min=10093

d=e=59

POSNET BINGU MARZ
2024-87-25 13:48

Aby tarowanie wagi zintegrowanej by"o mo#liwe, musz! by% spe"nione nast&pujlce
warunki:

@ ¥ stabilne wskazanie wagi;

¥ masa z zakresu 0,005kg do 15,000 kg.




